
KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO  
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW 

3. Miejscowość 

 
 

Wołomin 1. Nazwa 

 

„Zakład B stary”, położony na terenie Huty Szkła Termisil, 

dawna Huta Szkła „Praca” 

2. Czas powstania 

 

1913 r. 

9. Materiały graficzne                     zał. graficzny dot. lokalizacji w skali 1:2000 
 

 
 

4. Adres (ulica, nr posesji) 
 

ul. Wileńska 68A 
 
(działka ew. nr 43/2, obręb 0024) 

5. Przynależność administracyjna 
 

województwo mazowieckie 
 
powiat wołomiński 
 
gmina Wołomin 

6. Współrzędne geograficzne 
 
N: 52°20’56’’ E: 21°15’05” 

7. Użytkowanie obecne 
 
Funkcja magazynowa 

8. Stan zachowania 
 
Niedostateczny 



10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie 

 
Historia 
Początki pierwszej huty szkła – „Wołomin” datowane są na rok 1904, w którym Szlama Kon zakupił 1,5 ha 
gruntów położonych w południowo-wschodniej części Wołomina, w dobrach Henryków i Wiktoryn, 
oddalonych o ok. 300 m. na wschód od wołomińskiej stacji kolejowej. Otworzona w 1905 r. huta 
to pierwotnie niski, częściowo drewniany budynek, będący halą produkcyjną z piecem szklarskim 
w postaci wanny wyrobowej. Na ówczesny kompleks składały się również szlifiernia, magazyn surowców 
i wyrobów oraz budynek biurowo-mieszkalny. W 1913 r. grupa pracowników przemysłu szklarskiego przy 
istotnym udziale ks. Antoniego Zagańczyka, proboszcza Kobyłki w latach 1909-34, założyła drugą, 
mniejszą, lecz spółdzielczą hutę szkła „Praca”, zaczynającą od wytwarzania szkła aptecznego 
i perfumeryjnego. W ciągu następnych lat huta dynamicznie zwiększała swój asortyment szklarski, 
poszerzała kadrę pracowniczą i rozwijała zaplecze produkcyjne, jednak międzywojenne czasy 
dwudziestolecia i złożona sytuacja geopolityczna Polski, spowodowały zawężenie kierunków zbytu 
głównie na rynek krajowy oraz ukierunkowanie produkcji na butelki i szkło szlifowane. Niebawem 
po zmianie właściciela huta wołomińska weszła w skład Zakładów Przemysłowych „Vitrum” i przyjęła też 
ich nazwę własną. W bogatej i długiej historii wołomińskiej huty istotne są jej związki z warunkami 
ekonomicznymi panującymi na rynku i tym samym dynamicznie zmieniającą się strukturą zatrudnienia 
w placówkach. Ponadto niskie zarobki pracowników, malwersacje administracji, a także niesprawiedliwe 
traktowanie względem kadry robotniczej wywoływały częste fale buntów i strajków wśród zatrudnionej 
ludności w tym największy, wybuchły w maju 1937 r., 45-dniowy strajk proletariuszy, zakończony 
25 czerwca umową kompromisową. W ciągu II wojny światowej huty zostały powierzchownie 
zdewastowane, a wycofujący się okupanci niemieccy wysadzili jedynie wysoki komin huty „Vitrum”. 
Rzeczywistość Polski Ludowej pozwalała rozwinąć możliwości produkcyjne wołomińskich hut 
na największą skalę – zostały one wtedy upaństwowione i zjednoczone w Wołomińskie Zakłady 
Szklarskie im. Feliksa Paplińskiego. Zaś na okres dekady Edwarda Gierka przypada jej najpomyślniejszy 
czas, kiedy to zautomatyzowano produkcję. W 1978 r. huta zatrudniała 2200 osób. W pełni 
zautomatyzowany zakład A (dawna huta „Vitrum”) wytwarzał szkło opakowaniowe, zaś najbardziej 
rozbudowany zakład B (dawna huta „Praca”) z nową halą produkcyjną – barokrzemowe szkło techniczne 
i laboratoryjne. Chłonnemu rynkowi socjalistycznych państw wschodu – RWPG, zawdzięczano brak 
problemów ze zbytem produktów. Z czasem w sąsiedztwie huty rozwinęły się ośrodki mieszkalne, 
kulturalne i oświatowe, które swoją genezę zawdzięczały gospodarczemu wkładowi huty w rozwój 
Wołomina. Jednakże przemiany ustrojowe po 1989 r., przejście na gospodarkę wolnorynkową i masowe 
zastępowanie szkła opakowaniami z tworzyw sztucznych doprowadziły do nierentowności 
nierestrukturyzowanych zakładów szklarskich oraz redukcję produkcji i zatrudnienia. Brak 
przeprowadzonej w porę prywatyzacji pogłębiał jej kryzys ekonomiczny w wyniku, którego zakłady 
zakończyły swoją działalność 1. lipca 1999 r. Stary Zakład B jest obecnie częścią prywatnego 
przedsiębiorstwa wytwarzającego produkty szklane, który po serii działań restrukturyzacyjnych, użytkuje 
budynek dawnej huty jako magazyn. 
 
Opis 
Budynek starego zakładu B – dawnej huty „Praca” składa się z dwóch prostopadłościennych segmentów, 
tworzących obrys litery „L”. Do krótszego segmentu przylega późniejsze, dobudowane pomieszczenie o 
dachu pulpitowym, posiadające charakterystyczne kominy wentylacyjne. Budynek hali produkcyjnej 
posiada dwie kondygnacje. Ściany zewnętrzne wzniesione zostały w konstrukcji ceglanej, wykończone 
białym (współcześnie pożółkłym) tynkiem, obecnie w części odparzonym. Otwory okienne 
w niektórych miejscach zakończone są łukami odcinkowymi lub prostymi ceglanymi nadprożami, 
współcześnie zostały w części zamurowane. Stolarka okienna i drzwiowa jest metalowa. Lekki, stalowy 
dach kryty blachą trapezową wsparty jest na płatwiach z zamkniętych profili oraz 
na ażurowych, trójkątnych dźwigarach kratowych z wiązanymi pasami. Do wschodniej, szczytowej ściany 
budynku przylega ponad dwudziestometrowy, ceglany komin o przekroju zwężającego się kwadratu, 
zaś przy jej przeciwległym boku znajduje się wyniesiona, kratowa konstrukcja wsporcza doprowadzająca 
przewody instalacyjne do obiektu. Bryła posiada wyniesioną ponad dach prostopadłościenną, stalową 
nadbudowę zwieńczoną dwuspadowym dachem, będącą dodatkowym doświetleniem hali produkcyjnej 
oraz źródłem wentylacji. Podłoga z systemem rozprowadzania powietrza, została wyłożona ciemnymi, 
klinkierowymi płytami o geometrycznym podziale i drobnych żłobieniach. 

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających) 
 
Wartości 
Budynek huty szkła „Praca” charakteryzuje się wartościami historycznymi jako oryginalnie zachowany relikt 
miejscowego przemysłu szkła (z powodu dystrybucji – o znaczeniu międzynarodowym), który jest zarazem 
dokumentem historii miasta i społeczności, nierozerwalnie związanego z hutą w kontekście jego rozwoju. 
Zabytkowa substancja budowlana obiektu jest nośnikiem wartości naukowych w kwestii badań nad architekturą 
przemysłową początku XX w., w szczególności hutniczą – jej charakterystyką, a także historycznymi wymogami 
produkcji. 
 
Stan zachowania 
Niedostateczny. Stalowe elementy konstrukcyjne, wykończeniowe i okienne ulegają korozji. W murach występują 
istotne ubytki tynku i warstw wykończeniowych, ukruszenia cegły konstrukcyjnej. Omszenia muru, liczne zacieki. 
Niektóre kwatery okienne są wybite, a część pozostałych okien została zamurowana. Występują rozmaite, wtórne 
rozbudowy i uzupełnienia, wykonane bez korelacji z autentyczną substancją obiektu.  
 
Postulaty konserwatorskie 

− konserwacja i zabezpieczenia, w ostateczności wymiana metalowych elementów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych oraz stolarki okienno-drzwiowej 

− zachowanie gabarytów i bryły budynku 

− przeprowadzenie konserwacji obróbek blacharskich i systemu odprowadzania wody opadowej 
 
Zagrożenia 

− możliwość utraty nośności metalowych elementów konstrukcyjnych w wyniku postępującej korozji, w 
rezultacie grożąca zawaleniu konstrukcji 

− uszkodzenie pokrycia dachu  

− nieprawidłowo prowadzone prace remontowe 
 

 

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis) 
 
Tekst: Jan Franciszek Chmurski, 09.04.2024 r., uzup. Monika Wesołowska, 30.04.2025 r. 
 
Zdjęcia: Monika Wesołowska 23.01.2024 r. 
 

 


