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ZAWIADOMIENIE

Dziatajgc na podstawie § 15 ust. 1i4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytkdw, krajowej, wojewddzkiej i gminne;j
ewidencji zabytkéw oraz krajowego wykazu zabytkédw skradzionych lub wywiezionych
za granice niezgodnie z prawem (Dz. U. 2021 r., poz. 56) w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292),

— zawiadamiam o zamiarze witgczenia karty ewidencyjnej dawnego mtyna wodnego wzniesionego
w 1918 r., potozonego w miejscowosci Tymoteuszew, dziatka ew. nr 266/1, obr. 0024
Tymoteuszew, gm. Jakubow, pow. minski, do wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Informuje, iz MWKZ realizujgc ustawowo okreslone zobowigzania z zakresu ochrony zabytkéw
wojewoddztwa mazowieckiego sporzadza dokumentacje tychze w postaci kart ewidencyjnych zabytkéw
nieruchomych. Karta taka jest standardowym, podstawowym zrédtem informacji o historii, strukturze
i stanie zachowania zabytku — i jako taka stanowi dokumentacje pomocniczg, przechowywang
w archiwum WUOZ w Warszawie. Nalezy tez dodaé, ze czynno$¢ ewidencjonowania zabytkéw
nie dotyczy wyfacznie obiektdw o ponadprzecietnych walorach zabytkowych, nie przektada sie réwniez
na obligatoryjny wpis zabytku do rejestru zabytkéw. Przekfada sie jednakze na koniecznos¢ wiaczenia
zabytku do gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, wojewddzki
konserwator zabytkéw prowadzi wojewddzkg ewidencje zabytkéw w formie kart ewidencyjnych
zabytkéw znajdujgcych sie na terenie wojewddztwa, a zgodnie z art. 22 pkt. 4 i 5 tejze ustawy,
w gminnej ewidencji zabytkdw (prowadzonej przez organy samorzadu terytorialnego w formie kart
adresowych zabytkéw nieruchomych z terenu gminy) powinny by¢ ujete zabytki nieruchome: wpisane
do rejestru zabytkdw, znajdujace sie w wojewddzkiej ewidencji oraz inne zabytki wyznaczone przez
wojta/burmistrza/prezydenta miasta w porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw.

Natomiast zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporzadzenia o zamiarze wigczenia karty ewidencyjnej
zabytku do wojewddzkiej ewidencji zabytkdw, o wigczeniu tej karty, sporzadzeniu nowej karty
ewidencyjnej zabytku, o zamiarze wytaczenia karty ewidencyjnej zabytku z wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw lub o wytgczeniu tej karty wojewddzki konserwator zabytkdw zawiadamia niezwtocznie
wiasciciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomosci lub rzeczy ruchomej, ktéra przestata byc
zabytkiem. Wojewddzki konserwator zabytkéw o zamiarze witaczenia karty ewidencyjnej zabytku do
wojewoddzkiej ewidencji zabytkdw, o sporzadzeniu nowej karty ewidencyjnej zabytku albo o zamiarze
wytgczenia karty ewidencyjnej zabytku z wojewddzkiej ewidencji zabytkdw zawiadamia wtasciciela lub
posiadacza zabytku albo nieruchomosci lub rzeczy ruchomej, ktéra przestata by¢ zabytkiem, na co



najmniej 14 dni przed planowanym terminem wigczenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw albo wytaczenia tej karty z wojewddzkiej ewidencji zabytkéw (§ 15 ust.4

WW. rozporzadzenia).
MAZOWIECKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
1+

Marcin Dawidowicz
/podpisano elektronicznie/

Zatacznik:
1. Karta ewidencyjna (opr. D. Maniakowski, listopad 2024)

Otrzymuija:

1. Pani Elzbieta Michalczyk (adres w aktach sprawy)
2. Pani Zofia Wronka (adres w aktach sprawy)

3. Pani Elzbieta Kowalczyk (adres w aktach sprawy)

4. Pan Krzysztof Kowalczyk (adres w aktach sprawy)
5. Pan Stawomir Kowalczyk (adres w aktach sprawy)
6. Pani Henryka Michalczyk (adres w aktach sprawy)
7. Pani Monika Rozparzynska (adres w aktach sprawy)
8. Pan Marek Michalczyk (adres w aktach sprawy)

9. Pani Krystyna Michalczyk (adres w aktach sprawy)
10. Pani Anna Krajewska (adres w aktach sprawy)

11. Pan Piotr Michalczyk (adres w aktach sprawy)

12. Pan Janusz Michalczyk (adres w aktach sprawy)

13. Pani Hanna Kregiel (adres w aktach sprawy)

14. Pani Matgorzata Piotrowska (adres w aktach sprawy)
15. Pan Michalczyk Mariusz (adres w aktach sprawy)
16. Aa (WRD UD)

Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Jakubdéw, ul. Minska 15, 05-306 Jakubdéw (e-Puap)
2. Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Mirisk Mazowiecki (e-Puap)
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elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowdd tego, co zostato stwierdzone w pismie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. Imie
i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby, ktdra pismo podpisata, a takze identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny,
za pomocg ktérego pismo zostato wydane — w zataczeniu.
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KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3, Miejscowosé

TYMOTEUSZEW

1. Nazwa 2. Czas powstania

DAWNY MLYN WODNY 1918 r.

4, Adres

Tymoteuszew 1

nr ewidencyjny dziatki 2661/1
obreb 0024 Tymoteuszew
nr ksiegi wiecz

11. Materiaty graficzne: widok ogéiny, orientacja, sytuacja, rzut parteru
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5. Przynaleznosc¢ z
wojewodztwo  Mmazowieckie
powiat minski

gmina Jakubow

6. Wspdtrzedne geograficzne
N: 52°15'31.30" E: 21°39'56.73"

7. Wiasciciel i jego adres

Osoba prywatna

8. Uzytkownik i jego adres

Osoba prywatna

9. Formy ochrony

brak

10. Stan zachowania

Budynek od wielu lat nieuzytkowany
i nieremontowany. Materiat porazony korozjg
biologiczng w szczegdlnosci w partii stropow
i wiezby dachowej oraz czesciowo konstrukcja
§cian. Znaczne uszkodzenia deskowania
i dachoéwki.




12. Autorzy, historia obiektu, okreslenie stylu

Posesja, na ktérej usytuowany jest budynek dawnego miyna
wodnego wraz z kilkkoma sasiednimi budynkami, tworzyta osade
miynisks, poczatkowo  zwang  Hryniewizna, pbzniej
przemianowang na Jezakowizna (Jerzakowizna). W 2009 r.
zostata wigczona w obreb miejscowosci Tymoteuszew.
Z przekazéw wynika, ze historia osady mtynskiej rozpoczyna sie
na przetomie XVII/XVIII w. i trwata nieprzerwalnie do Il pot. XX
w. Poczatkowo osada wchodzita w skiad majatku ziemskiego
taziska, bedgcego od 1841 wiasnoscig Anieli hr. Jezierskiej
Scipio del Campo. W 1866 r., w skutek publicznej licytaciji,
zostata wydzielona z débr taziska i przeszta na wiasnosé Michat
Sienkowski. W 1911 r. osada znalazta sie w posiadaniu
Stanistawa Michalczyka (rok zatozenia ksieqi hipotecznej:
Osada Miyiska Jezakowizna), ktéry w 1918 r. wybudowat
istniejacy miyn wodny (wg innych przekazéw powstat na
poczatku lat 20. XX w.). Prawdopodobnie nowy budynek zostat
wybudowany z wykorzystaniem fundamentéw wczesniejszej
budowli. Jako naped zastosowano turbine Francisa o mocy 15
KM (niezachowana) w uktadzie poziomym. Turbine napedzata
woda doprowadzona do miyna kanatem ze stawu spietrzonego
na rzece Rzadza, potozonego na wschéd od budynku, po drugiej
stronie drogi. Site strumienia regulowano zasuwg na przepuscie
pod droga, umieszczong po jej wschodniej stronie. Urzgdzenia
miynskie stanowity mlewnik walcowy i tuszczarka firmy ,Fabryka
maszyn i kamieni mtynskich tegiewski i Hartwig”, 2 kamienie
sztuczne, tuszczarka automatyczna firmy ,Mars” do wyrobu
kaszy jeczmiennej, pytel 6-graniasty z przedpytlem do
odsiewania maki, 2 cylinderki ziarnowe i trier. W drugiej pot. XX
w. miyn przeksztatcono na elektryczny, natomiast od lat 70. XX
w. zaprzestano produkcji ze wzgledu na niskg wydajnosé
i nieoptacalno$é. W wyniku przebudowy drogi powiatowej
przepust zostat zaslepiony (prawdopodobnie na stale),
natomiast staw ulegt wyschnieciu i zarosnieciu. Dawny kanat,
prowadzacy wode ze stawu do zakola rzeki, jest obecnie
terenem podmokiym. Bez odbudowy dawnego ukfadu
hydrologicznego nie jest mozliwe przywrocenie pierwotnego
sposobu zasilania miyna. Do dzi§ budynek jest w rgkach
spadkobiercow Stanistawa Michalczyka.

13. Opis (sytuacja, materiat i konstrukcja, rzut, bryta, elewacje, wnetrze, wyposazenie, instalacje)

Sytuacja: budynek zlokalizowany we wschodnim kranicu miejscowosci (obrebu) Tymoteuszew, polozonej
w potnocno-zachodniej czesci gminy Jakubdéw, na posesji zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 2212
(Jakubdw-Dobre) po jej zachodniej stronie oraz przy zakolu rzeki Rzadzy, po jej potudniowej stronie. Miyn
usytuowany na 2,5 h dzialce, o ksztalcie przypominajgcym litere ,L”, w jej pdinocno-wschodniej czesci,
bezposrednio przy przecieciu rzeki przez droge powiatowa, na skarpie dawnego kanatu wodnego fgczgcego
nieistniejgcy staw z zakolem rzeki. W odlegtoéci ok 50 m od miyna, w kierunku potudniowym, usytuowany jest
drewniany dom mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze dawnej osady miyhskiej. Pozostata powierzchnia
poses;ji pokryta jest zielenia. Na wschod od dobudéwki miyna, pod droga, znajduje sie zasypany przepust wodny.
Teren bezposrednio przylegajacy do miyna pokryty jest zielenig niskg (od wschodu i potudnia) oraz wysoka (od
zachodu), natomiast po stronie péinocnej znajduje sie teren podmokly stanowigcy slad dawnej odnogi rzeki
wykorzystywanej do napedzania kota mtyriskiego.

Materiat i konstrukcja (ogdlne): wybudowany z drewna w konstrukcji szkieletowej z tradycyjnymi ztaczami
ciesielskimi, stabilizowanymi gwoZdziami i srubami. Kazda z kondygnacji posiada niezalezng konstrukcje
z wlasng podwaling i oczepem. Wzmocnienie konstrukcji stanowig rygle i zastrzaty. W przyziemiu $ciany
potudniowej zastosowano zastrzaty w formie krzyza $w. Andrzeja. Na podtuznej osi srodkowej budynku 3 stupy
konstrukcyjne dzwigajgce drewniany podcigg pod belki stropowe. Konstrukcja ostonieta jedynie od strony
zewnetrznej pionowo utozonymi deskami o szerokosci 27 cm. Lgczenia miedzy deskami przykryto 5 cm listwami.
Deski mocowane do konstrukcji gwozdziami. Konstrukcja od wewnatrz odstonieta. Sciany piwnicy i podmuréwki
o grubosci 60 cm wykonane z kamienia w uktadzie warstwowym i cze$ciowo z kamienica famanego, na zaprawie
cementowo-wapiennej. Miejscowo wykorzystano cegly, gtéwnie w obrebie dobudéwki. Spoiny z zewnatrz
dekoracyjnie opracowane w formie watka, z wyjatkiem muru pétnocnego.

Stropy: drewniane, belkowe - nagie. Belki o rozstawie co 1,1m, wsuwane pomiedzy oczep a podwaline (nad
parterem i pietrem) oraz umieszczone w gniazdach wykonanych w kamiennym murze (nad piwnicg). Deski
posadzkowe utozone bezposrednio na belkach.

Konstrukcja dachu: wiezba drewniana, jetkowa, dwustolcowa. Cztery stupy wzmochione jednostronnie
mieczami poprzecznymi osadzonymi w belce wigzarowej. Dominujg potgczenia na czopy, stabilizowane
drewnianymi kotkami. Jetki osadzone na ptatwiach za pomocg wrebow. Koncowki krokwi, ptatwi oraz oczepow
gérnej kondygnacji wysunigte poza $ciany budynku o ozdobnej, profilowanej formie. Pokrycie dachowe stanowig
cementowe dachéwki zaktadkowe ukiadane na tatach oraz fragmentarycznie utozone widrnie piyty faliste.
Posadzki: deski na parterze i wyzej potozonych kondygnacjach; ubita ziemia w piwnicy.

Schody: drewniane, drabiniaste, 1-biegowe; na antresole i 1 pietro — spiete u dotu i géry metalowymi ciggami.
Zaopatrzone w podstopnice, kgtowniki zabezpieczajgce krawedzie stopnic i dekoracyjne balustrady tralkowe
w formie smukilych okraglych w przekroju stupkéw rozdzielonych w polowie wysokosci tulejkg oraz 2
pier$cieniami. Pierwszy i ostatni stupek prostokatny w przekroju z profilowanymi tylnymi krawedziami. Profilowane
sg réwniez wewnetrzne krawedzie policzkéw oraz pochwyty; na poddasze — prosta konstrukcja, pozbawiona
podstopnic i balustrad.

cd. wkitadka nr 1




14. Kubatura 15. Powierzchnia uzytkowa

ok. 880 m® ok. 385 m? - z antresolg i poddaszem, bez

dobuddwki

16. Przeznaczenie pierwotne 17. Uzytkowanie obecne

przemystowe - mtyn nie uzytkowany

18. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Ksiega hipoteczna Osada mtynarska Jezakowizna — Archiwum Panstwowe Siedice, sygn.
62/759 ze zbioru Hipoteka w Minsku Mazowieckim.

19. Zrédia ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania)

Archiwum Gtéwne Akt Dawnych, nr zespotu 411 - Mapy i plany rézne, sygn. 254-16,
Mappa débr dziedzicznych JJWW Dembowskich Kasztell. Czechow. To jest wsi t.azisk,
[...] 1792,

Archiwum Giéwne Akt Dawnych, nr zespotu 402 — Zbiér Kartograficzny, sygn. 320-81,
Mapa okolic Siedlec, Stanistawowa i Latowicza, 1797.

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939, Karte des Westlichen
Russlands 1:100 000 /1892 - 1921/, arkusz J32 Stanisslawow, 1914 — Mapster -
http://igrek.amzp.pl/10877

The Library of Congress, Washington DC, Mapa Taktyczna Polski 1:100 000 ze zbiorow
Wojskowego Instytutu Geograficznego, arkusz A39 B33 Tluszcz, 1933 r. — Mapster -
http://igrek.amzp.pl/11800303

Jagielloriska Biblioteka Cyfrowa, Mapa Taktyczna Polski 1:100 000 ze zbiorow
Wojskowego Instytutu Geograficznego, arkusz A39 B33 Tiuszcz, 1937 r. — Mapster -
http://igrek.amzp.pl/ 4305

Fotografia lotnicza z lat 195660 i 20 -
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Geoportal  krajowy-

Fotografie z sierpnia 2024 r. — autor karty
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~Obwieszczenia sgdowe i administracyjne” w Dziennik Warszawski, R. 3, 1(13)
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21. Uwagi



22, Stan zachowania

Budynek od wielu lat nieuzytkowany i nieremontowany. Widoczne silne zuzycie niektérych
elementow konstrukcyjnych, w szczegdlnosci drewnianych, takich jak: podwalina na
kamiennym murze, stupy konstrukcyjne w przy styku z podwaling oraz w miejscach
odstonietych przez ubytki deskowania, wiezby ze wzgledu na nieszczelne pokrycie dachu,
a takze duze ubytki zaprawy muru kamiennego w elewacji pétnocnej, ubytki kamienia
w murze potnocny przy gruncie w elewacji p6inocnej. Ponadto, widoczne sg ubytki
i zniszczenia deskowania Scian, czesci belek stropowych i desek podtogowych, braki
szklenia w oknach, nieszczelne pokrycie dachu i wystuzona oraz poluzowana dachowka
cementowa. Sporadyczne naprawy byly przeprowadzane sposobem gospodarczym
i dotyczyly gtownie dachu. Obecnie prace prowadzone przy obiekcie polegajg gtéwnie na
usuwaniu zieleni z bezposredniego sgsiedztwa budynku. Obiekt jest zamkniety
i zabezpieczony przed dostepem os6éb trzecich.

Ogodlny stan techniczny jest alarmujgcy z uwagi na znaczne ubytki kamiennego muru
zagrazajgcego statyce obiektu oraz nieszczelnosci dachu, umozliwiajgce dostawanie sie
do wnetrza wéd opadowych, przyczyniajgcych sie do postepowania korozji biologiczne;.

23, Istniejace zagrozenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Istnieje zagrozenie catkowitego zniszczenia budynku.

majgce na celu zahamowanie korozji biologicznej oraz wymiane

zdegradowanych elementéw budynku.

Ze wzgledu na wielowiekowg historie osady miynskiej Jezakowizna, zachowang znaczng
cze$¢ wyposazenia mtyna, budynek powinien zosta¢ objaé ochrong konserwatorskg — wpis
do rejestru. Decyduje o tym réwniez fakt, ze jest to chyba obecnie jedyny, tak dobrze

zachowany drewniany mtyn na rzece Rzadza.

24. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypetniajgcych)

25. Opracowat:

Tekst: Damian Maniakowski, listopad 2024 r.
Plan, rysunki: ~ Damian Maniakowski \_[\)O\M O ()\/‘;b(Q’?"’VQ
Fotografie: Damian Maniakowski, lipiec 2024 r,

KARTA PO WYPELNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Zalgczniki

Nr 1: cigg dalszy tekstéw z punktéw 13 (opis).

Nr 2, 3: rzuty budynku.

Nr 4: materialy kartograficzne i fotografie lotnicze.
Nr 5-8: dokumentacja fotograficzna.

Pilnie nalezy podjg¢ prace
zabezpieczajgce i wzmacniajgce konstrukcje. W kolejnym etapie powinny nastapi¢ prace
najbardziej



WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO ZALACZNIKNR |1

1. Miejscowosé 2. Obiekt 3. Zawartos¢ wkladki (nazwa obiektu lub materialu uzupetniajgcego)
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c.d. rubryki nr 13 (opis):

Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana. Drzwi — wytgcznie zewnetrzne, prostokatne z oscieznicami przymocowanymi do konstrukcji budynku od wewnatrz, w formie szerokich
desek zdobicnych profilowaniem przy zewnetrznej krawedzi. Na elewacji opaska ujmujgca otwér. Dwa rodzaje zawiasow: kute, hakowe, krzyzowe oraz czopowe. Skrzydio drzwiowe
ramowo-ptycinowe zdobione 3 ptycinami, gdzie srodkowa w formie stojgcego prostokata ujeta jest od dotu i géry mnigjszymi kwadratowymi. Drzwi gtéwne oraz w elewacji wschodniej
2-skrzydtowe, drzwi prowadzgce do kota miyiskiego 1-skrzydtowe.

Okna - drewniane, oscieznicowe pojedyncze, 2-skrzydiowe o prostej formie ze skrzydtami mocowanymi i otwieranymi na zewnatrz. Skrzydta podzielone na 3 réwne pola w uktadzie
pionowym. Zawiasy metalowe, czopowe. Na ramach okiennych metalowe narozniki. Listwa przymykowa w postaci prostej listwy. Okno z zewnatrz ujete profilowang opaska.
W otworach okiennych parteru metalowe kraty wykonane z pretéw zbrojeniowych.

Antresola: drewniana o prostej konstrukcji ztozonej z 5 stupéw (4 usytuowanych wzdtuz dtuzej osi budynku oraz 1 na krétszej osi) wyznaczajgcych zasieg antresoli od $rodka,
dzwigajacych belki, na ktérych oparte sg belki stropowe. Drugi koniec belek stropowych oparto na kamiennych scianach obwodowych oraz po stronie potudniowej, na drewnianych
klockach umieszczonych na ryglach drewnianej konstrukgji $ciennej. Antresole zabezpiecza drewniana balustrada tralkowa. Stupki gtéwne prostokatne w przekroju, rozszerzone
u dotu. Przesta wypetnione smuktymi tralkami okragtymi w przekroju, w srodkowej czesci, w dolnej i gornej partii w formie prostopadto$cianu. Posrodku gtadki trzon ujety obustronnie
pierscieniami przechodzgcymi we wkleste i wypukie toczenia przetozone pierscieniami. Cokdt oraz pochwyt profilowane.

Rzut — budynek wybudowany na planie prostokata z dtuzszg osig srodkowg usytuowang na osi wschéd-zachdéd, z prostokatng dobudéwka dostawiong po wschodniej stronie elewacji
potnocnej. Zachowany pierwotny uktad. Wejscie gtéwnie usytuowane w elewacji potudniowej na osi srodkowej. Parter i 1 pietro o otwartej przestrzeni z 3 stupami konstrukcyjnymi
usytuowanymi na dtuzszej osi, ktére stwarzajg wrazenie 2-traktowego ukfadu. W péinocno-zachodniej czesci parteru otwér w posadzce umozliwiajacy dostep do niskiej piwnicy
(przestrzeni podposadzkowej). W przestrzeni wysokiego parteru umieszczono antresole na rzucie litery L, o powierzchni zajmujgcej catg cze$¢ po pétnocnej stronie srodkowych
stupéw konstrukcyjnych oraz wschodnig, gdzie granice wyznacza skrajny, wschodni stup konstrukcyjny. Schody na antresole zlokalizowano przy wschodnim stupie, prostopadie
wzgledem diuzszej osi budynku. Na poziomie antresoli umieszczono 2 wejscia, szersze w elewacji wschodniej na jej osi srodkowej (ok. 1 metra ponad gruntem od strony elewac;ji,
prawdopodobnie w celu umozliwienia zatadunku bezposrednio na wozy) oraz wezsze w potnocnej Scianie przy wschodnim narozniku, prowadzgce do dobuddwki petnigcej obudowe
kota miyinskiego. Wzdtuz sciany poinocnej, blizej zachodniego naroznika, schody prowadzace na 1 pietro z kierunkiem biegéw réwnolegtym wzgledem diuzszej osi budynku. Na 1
pietrze kolejne schody, wzdtuz $ciany zachodniej, blizej potudniowego naroznika prowadzace na poddasze, o kierunku biegu prostopadiym do diuzszej osi budynku. Poddasze 1
przestrzenne podzielone 2 rzedami stolcow.

Bryta — budynek dwukondygnacyjny z uzytkowym poddaszem o prostopadtosciennej bryle nakrytej dachem dwuspadowym i podpiwniczony (prawdopodobnie piwnica pozbawiona
funkcji uzytkowej). Bryte urozmaica niewielka prostopadto$cienna dobudéwka przy pétnocnej elewacii przy wschodnim narozniku, nizsza od budynku i pozbawiona dachu. Ze wzgledu
na usytuowanie budynku na skarpie elewacja pétnocna jest wyzsza od elewacji potudniowej, a elewacje boczne zwigkszajg swojg wysokos¢ w kierunku potnocnym wraz z obnizaniem
sie terenu.

Elewacje — o indywidualnym uktadzie wynikajgcym ze zréznicowanej wysokosci $cian kamiennych i wystepowania otwordw drzwiowych i okiennych. Elewacja potudniowa, 2-
kondygnacyjna, 5-osiowa, symetryczna o wertykalnym uktadzie, z nieznacznie widoczng kamienng podmuréwka po stronie zachodniej. Na osi centralnej 2-skrzydtowe drzwi, na
pozostatych osiach okna na 2 poziomach. Rozdzielenie kondygnacji stanowi listwa spinajgca parapety okien 1 pietra; Elewacja wschodnia, szczytowa, 3-dzielna, 3-osiowa,
symetryczna (nieznacznie zakidcona niskg dobuddéwkg od pétnocy) o wertykalnym uktadzie. Dolna cze$¢ elewacji kamienna (wysoko$¢ ok. 1 m). Bezposrednio nad murem, na osi
srodkowej drzwi wejsciowe do mtyna. Na bocznych osiach na 2 poziomach okna. Poddasze odciete od nizej potozone] partii waska listwa. Na osi srodkowej poddasza okno. Okna
parteru w elewacji wschodniej umieszczono wyzej niz okna w elewacji potudniowej, co zostato dostosowane do istniejgcej we wnetrzu antresoli; elewacja péinocna 2-dzielna.

Wkiadke zatozyt: Damian Maniakowski, listopad 2024 r,



U dotu cze$é kamienna, powyzej drewniana pozbawiona otworow okiennych. Od strony wschodniej niewielka i nizsza dobudéwka mieszczaca dawniej koto mtynskie, wysunigta
w kierunku péinocnym, dostepna z wnetrza mtyna poprzez drzwi prowadzace z antresoli; elewacja zachodnia, szczytowa, 2-dzielna, Dolna cze$¢ kamienna, gorna drewniana. Jedyne
okno w szczycie, na osi Srodkowej.

Whetrze: w miynie zachowalo sie wiele elementow ciggu technologicznego, jednakze czg$¢ z nich zostato zdemontowanych. W przybudéwce znajduje sie wat zakonczony kotem,
ktory byt potgczony z turbing. We wnetrzu znajdujg sie dwa waty napedowe (giéwny i gérny) usytuowane pod antresolg i na poddaszu. Gtéwny umocowano do ceglanych
i otynkowanych bloczkow znajdujacych sie na posadzce, natomiast gorny do zeliwnych uchwytéw stojacych na podtodze. Transmisja odbywata sie poprzez ptaskie pasy mocowane
na kotach zatoZzonych na watach, ktére byty rozciggniete poprzez kondygnacje za pomocg otworéw wycigtych w podiogach. Oba waty uruchamialy wszystkie znajdujgce sie w mtynie
urzgdzenia w tym mlewnik na antresoli, tuszczarke na 1 pietrze, wialnia i przesiewacz dla ziarna na poddaszu oraz transportery pionowe, kubetkowe transportujgce produkty miedzy
poszczegolnymi kondygnacjami. Transportery w formie drewnianych rur o kwadratowym przekroju usytuowane sg po zachodniej stronie budynku na jego podtuznej osi Srodkowe;.
Ponadto, na 1 pietrze znajduje sie zbiornik na pétprodukty w formie duzej skrzyni o wysokosci pietra, z niewielkimi drzwiczkami. W budynku znajdujg sie réwniez kamienie miynskie.

Instalacje: elektryczna
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TYMOTEUSZEW 1 (d. Jezakowizna) DAWNY MLYN WODNY Dokumentacja kartograficzna i fotografie lotnicze
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Lokalizacja posesji w réznych okresach:
B . fr. Mapy dobr dziedzicznych z 1792.

[™ - fr. Mapy okolic Siedlec, Stanistawowa i Latowicza z 1797.
k=a - fr. Map taktycznych niemickich i WIG 1914, 193311937 r.

e

Wktadke zatozyt: Damian Maniakowski, listopad 2024 r.



Miyn na fotografiach lotniczych:
=] . fr. fotografii z lat 1956-60.
[ ™ . fr. fotografii z lat 2011-15.
] - fr. fotografii wspodtczesne).

Na mapach historycznych i fotografiach lotniczych strzatkg oznaczono lokalizacje mtyna .
Na najstarszej mapie wrysowano nieistniejgcy wspétczesnie staw.

Na fotografiach lotniczych widoczne jest jak zmieniato sie otoczenie budynku,

a w szczegodlnosci brak stawu. Na fotografii z lat 50. XX w. obszar po stawie byt jeszcze
widoczny, pézniej catkowicie zostat pokryty roslinnoscia.
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] - elewacja pid.
1 - elewacja wsch.
[ - fr. elewacji pin.

Wkiadke zatozyt: Damian Maniakowski, listopad 2024 r.
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] - dobuddwka widok od pin.

i1 - dobudowka widok na sciane zach.

(o] - dobuddwka. Koto posredniczace pomiedzy turbing a watem gtéwnym we wnetrzu mtyna.
[ - elewacja zach.

[ - dekoracyjne opracowanie spoiny muru kamiennego w elewacji wsch.
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F1- pid.-zach. naroznik budynku z czesciowo odkrytym stupem i podwaling.elewacja pid.| i - drzwi w elewacii pid.
[™] - detal deskowania elewaciji. [m]- okno i zawias okienny.
[™ - zakonczenie krokwi. ) - wierzch dachowki.

Wkiadke zatozyt: Damian Maniakowski, listopad 2024 r,




[_]- $ciana pld. z zastrzatami
w formie krzyza
$w. Krzysztofa.
[™] - transportery
{™] - schody na antresole.
(™ - strop nad parterem.
(= - Igczenie belki i zastrzatu.
[4 - detal zwienczenia 1 ze
stupéw Srodkowych parteru.
- widok ptd. Czes$¢ antresoli.
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m] - gtowny wat napedowy pod antresola.

g1 - drzwi prowadzace z antresoli do dobudéwki.
[x1- okno - antresola.

(2] - mlewnik - antresola.

™ - zawias i klamka drzwi w elewag;ji ptd.

[d - zawias prawego skrzydta drzwi w elewacji wsch.

Wktadke zatozyl: Damian Maniakowski, listopad 2024 .
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= - pin-wsch. naroznik 1 p.

[™ - zbiornik na produkty - 1 p.

& 1- schody na 1 p. z antresoli i balustrada
zabezpieczajgca otwdr na 1 p.

[« - tuszczarka i tabliczka znamionowa.
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] - destrukcja $ciany
pin. -1 .p.

= - fgczenie belki
stropowej, oczepu
i podwaliny podda-
sza.

= | - destrukcja podtogi
poddasza. Otwory
na pas transmi-
syjny.

& - schody na podda-

sze.

Wkiadke zatozyt: Damian Maniakowski, listopad 2024 .




™ - poddasze i wiezba - strona wsch.

&1 - zlaczenie jetki z belky stolca i krowkia,

[§ - fragmenty wialni i przesiewacza.

[a] - uchwyt i fragment watu napgdowego gérnego.




